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az asztalig

A Nemzeti Elelmiszerlzinc-biztonségi Hivatal, mint els6 foku élelmiszerlanc-feliigyeleti szerv (a
tovabbiakban: engedélyez6 hatésig) a BIO-KALIBRA Kornyezetgazdalkodasi Mérnoki Tandcsadé
Kft. (1037 Budapest, Zay u. 3.) altal képviselt Detia F reyberg GmbH. (Dr. Werner-Freyberg Str. 11.
D-69514 Laudenbach, Németorszag) ligyfélnek a Degesch Magtoxin (golyd, pellet) rovaréle
gazositoszer forgalomba hozatali és felhasznaldsi engedélyének modositasa targydban az iigyfél
kérelmére és hatosagi eljarasban meghozta az alabbi

hatarozatot:

Az engedélyezd hatosag a Degesch Magtoxin (goly6, pellet) rovarilé gazositoszer 02.5/1437/1/2008.
MgSzHK szému hatarozatban kiadott forgalomba hozatali és felhasznalasi engedélyét - az egyéb
rendelkezések valtozatlanul hagyasa mellett - az alabbiak szerint modositja, egyuttal a Degesch
Magtoxin (golyé, pellet) rovardlé gazositészer 02.5/1437/1/2008. MgSzHK szama forgalomba
hozatali és felhasznalasi engedélyét megvaltozott formaban, a médositdsokkal cgységes szerkezetben
adja ki, melyben jelen hatarozat 1., 2., 3., 4. és 5. pontja tartalmaz 0j elGirasokat.

I Az engedélyokirat 1-13. pontja helyébe az alibbi szivegrész lép:

1. A novényvédd szer engedélyokirat azonositdsi adatai:

1.1. Engedélyokirat szama: 02.5/1437/1/2008. MgSzHK

1.2. Novényvédd szer neve: Degesch Magtoxin (golyé, pellet)
L.3. Engedélyokirat érvényessége: 2022. december 31.

1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: Detia Freyberg GmbH.

Dr. Wemer-Freyberg Str. 11.
D-69514 Laudenbach, Németorszag

1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai BIO-KALIBRA Kérnyezetgazdalkodasi
képviseldje: Mérnoki Tanacsadé Kft.
(1037 Budapest, Zay u. 3.)

2. A novényvédd szer adatai:

2.1. Novényvéda szer gydrtdja: Detia Freyberg GmbH.
Dr. Werner-Freyberg Str. 11.
D-69514 Laudenbach, Németorszag

2.2. Novényvédd szer rendeltetése: raktari rovarkartevok és atkak elleni gazositoszer
2.3. Novényvédd szer formuldcidja:  a készitmény golyo, illetve pellet formajaban van

kiszerelve
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2.4. Novényvédd szer dsszetétele:
2.4.1. Hatéanyag ISO név magnézium-foszfid
CAS szam 12057-74-8

JUPAC néy magnézium-foszfid

tiszta hatéanyag részardinya 660 g/kg

3. Minéségi kivetelmények:
3.1. Hatéanyag tartalom
3.1.1. magnézium-foszfid: 66,0 £ 2,5 % (m/m)

3.2. Fizikai-kémiai tulajdonsagok:

3.2.1. Egy egység tomege: golyo: 3.0¢g
pellet: 0,6 g
3.2.2. PH; kibocsatas: golyd: 1,0 g/db
pellet: 0,2 g/db
4. Felhaszndldsdra vonatkozo eldirdsok:
doézis
termény homérséklet golyo pellet
uires raktar, terménytarol6, malom, 1 db/m3 5 db/m3
silo
omlesztett biiza, kukorica, 20°C alatt 5 db/t 25 db/t
napraforgé 20°C felett 3-4 db/t 15-20 db/t
zsak(’)lt kukorlca', napraforgé, bab, 2 db/t 10 db/t
borso, len, mustar
.. . 20°C alatt 4 db/t 20 db/t
Omlesztett bab, bors6 20°C felett | 3 db/t 15 db/t
. L 10-15°C 4 db/t
zsakolt brizaliszt 15°C folett 2 dbli
alma, meggy, sargarépa aszalvany 2 db/m3

4.1.El8irt névényvédelmi technolégia:

A szer behatisi idejét a termény hémérséklettdl fiiggéen a kivetkezék szerint Kell

meghatarozni:
5-12°C 6 nap
12-20 °C 5 nap
20-40 °C 4 nap
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Az optimilis behatisi id6t mindig a helyi kériilmények fi gyelembe vételével kell
meghatéarozni. Hosszabb behatési id6 esetén jobb eredményre lehet szamitani.
Ures raktdarak, silok, malmok gdzositisa esetén
A szer behatdsi idejét a hémérséklet és a paratartalom figgvényében kell megszabni, de
minimum 72 éra.

4.2. Eldirt gdzositdsi technoldgia
4.2.1. Altaldnos eldirdsok gazositashoz

A készitményt kizarélag egészségiigyi gazmesteri vizsgaval rendelkezé szakember
alkalmazhatja!

A Degesch Magtoxin gazosité szert egyenletesen elosztva kell a fertStlenitends terménybe
helyezni, azonos id8koézonként adagolva a szallitoszalagra (tSltdcsatornaba) specialis
adagold, ill. betdrolast kévetden kozvetleniil a terménybe, szonda segitségével.

Zsakolt, balazott, vagy konténeres aru fertétlenitése esetén talcakra vagy vaszonzacskokba
kell a készitményt egyenletesen kihelyezni, oly modon, hogy egymaéssal vagy a szigetel
folidval ne érintkezzenek, a gaz fejlédése, a bezart légtér egyenletes telitbdése zavartalan
legyen.

A gazosito szer gyors kihelyezése utan a jol leszigetelt silot, vagy magtarat azonnal le kell
zarni, és a sziikséges expozicids ideig zarva kell tartani. Amennyiben a kihelyezés ideje 30
percnél hosszabb id6t vesz igénybe, vagy a PH3 koncentracio a veszélyes értéket mér a

kihelyezés soran meghaladna, akkor az 5.5. pontban megjelolt gazalarc viselése kotelezd.

Zsakolt, konténeres, vagy béldzott 4ru gizositisa esetén, a szer kirakdsa utdn a terményt
azonnal gazt 4t nem eresztd foliaval kell letakarni, melyet a padozatnal kérben homokkal
vagy folddel kell lestilyozni.

Rossz szigetelés esetén a giz elszokik, ennek kiovetkeztében a fertétlenités hatasfoka
csokken.,

Amennyiben az émlesztett gazositandé termény nem tolti ki a tarolé teret, a terményt foliaval
kell lezarni, vagy a tarol6 teljes légterére szamolt gazosité szer mennyiséget kell alkalmazni.
A behatdsi id6 letelte utan az egyéni véddfelszerelés hasznalatdval, a silot, a magtarat ki kell
nyitni, a foliatakarast le kell szedni és alapos szelldztetést kell végezni.

A raktartér tomitettségét elézetesen fel kell mérni. Amennyiben a légcsere nem csokkenthetd
a minimalis szintre, a gazositas hatékonysiga nem lesz megfeleld! Megfelel$ hatas csak a
specialisan erre a célra kifejlesztett un. mindsitett gazzaro folia alkalmazasaval biztosithato
(nyilasok szigetelése kiviilr§l ajanlott). A gazositd szer kihelyezése utan a tarold helyiséget
azonnal le kell zarni!

Az optimalis dozis és behatési id6 megéllapitasa mindig a helyi kériilményektdl fiigg:
hidegben, alacsony relativ paratartalom mellett a nagyobb dozis ajanlott. Hosszabb behatasi
1d6 esetén jobb eredményre lehet szamitani.

A megfeleld hatis eléréséhez legalibb 800 ppm PH; (800 ml PH; gaz 1/m’ levegd) gaz
koncentricié sziikséges a 1égtérben 96-144 6ran keresztiil, a termény vagy az iires raktar
hémérsékletétél fiiggden. A fenti koncentricié és idétartam sziikséges az osszes fejlodési
stadiumban (tojas, larva, bab, imagé) lévi egyed megsemmisitéséhez. Célszerii a PH;
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gaz koncentriciéjanak mérését a gaztérben elhelyezett olyan eszkozzel végezni, ami a
tarold helyiségen kiviilre kozvetitett adatokkal tajékoztatja a gazmestert.

A gazositas veszélyeire vonatkozé legfontosabb informdacidkat tartalmazé figvelmeztets tablit
jol lathato helyen kell kihelyezni! A gizositoszer behatisi ideje alatt a tirolé helyiséget le
kell zarni, és a behatasi idd alatt az eléirt védifelszerelés hasznalatiaval is TILOS a
munkatérben tartézkodni!

Kiiléndsen fontos a dézis, valamint a hdmérséklettd] fliggd behatasi idé pontos megvalasztasa
¢s betartasa. Ennek figyelmen kiviil hagyasa szermaradék problémét eredményezhet, ami
meghiusithatja az aru szallitasat, vagy felhasznalasat.

Gizositas utin a helyiségbe védéfelszerelés nélkill belépni csak 0,01 ppm PH; (v/v)
kiiszobérték alatt szabad, melynek ellendrzését a gazositast iranyité szakembernek az erre
alkalmas késziilékkel el kell végezni, és a belépést engedélyezni.

Szelldztetési idé: minimum 2 nap.

A rostalasok utan visszamaradt hulladékot, egyéb gazositas utani raktarsdpredéket meg kell
semmisiteni, ezeket takarmanyozasra és élelmezési célra felhasznalni tilos!
A kezelés utan a készitmény visszamaradt maradékat veszélyes hulladékként kell kezelni.

A gazositas tényét, valamint a garmadaban és siloban tarolt termények esetében a kételezden
el6irt rostalas elvégzését jegyzokonyvben kell régziteni. A jegyz6konyvnek — a nyomon
kovethetbség érdekében — a felhasznalasig végig kell kisémie a terményt.

4.2.2. Termények gazositisa esetén

4.2.2.1. A garmadaban tirolt termények esetében:

A termény maximum 4 méter magas lehet. A sziikséges mennyiségii pelletet/golyét, az ¢
celra szolgdlo adagolé eszkozzel vagy kézzel egyenletesen elosztva kell a terményhez
adagolni. A keszitményt nem elég a termény feliiletére juttatni, hanem be kell dolgozni
legalabb 20 cm mélyen!

4.2.2.2. Siloban torténd gazositas esetén:

A termény be- és attdrolasa soran a golyé/pellet megfeleld dozisat folyamatosan adagoljuk a
kezelendd terményhez specidlis adagolé szerkezettel vagy kézzel (adagolasos modszer). A
nem adagolhaté gazositészer a terményhez, ha annak dtmozgatiasa 2 napnal tobb id6t
vesz igénybe. A siloban mar betirolt termény gazositisat az dru mozgatisa nélkiil,
kenyszer keringetéses technolégiaval lehet csak elvégezni! Ebben az esetben a gazosito szer a
termény feletti 1égtérbe, vagy a termény felsé rétegébe kézzel keriil kihelyezésre. A
keletkezett gaz cirkulécidjat egy robbanasbiztos ventilator biztositja.

4.2.2.3. Zsakos terménytarolas esetén:

A golyokat/pelleteket papir vagy badog aljzatra kell szétosztani, oly médon, hogy az
lehetdség szerint a zsakok ald és mellé is keriiljon. A gazositandé arut a gazositoszer
kihelyezése utan gazzaré folidval gondosan le kell zarni, a padozatnal korben homokkal vagy
folddel kell lesulyozni. Amennyiben a folidval torténd takaras nem kivitelezhetd, gy a
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gazositast a légtérgazositas és terménygazositas szabélyainak figyelembe vételével kell
elvégezni.

A garmadaban és siléban tirolt terményeket kitelezé rostalni gazositis utan!

A rostalast megfelelé lyukatmérdjii szelelGrostaval kell elvégezni, mind a készitmény
csetleges maradékainak eltavolitdsa, mind a termény szelldztetése végett. A rostalds
elvégezhetd a termény kitaroldsakor, amennyiben erre nincs lehetdség, akkor az 1jbéli
betarolaskor.

4.2.3. Ures raktirhelyiségek gizositisa esetén

A tarolok kiiiritését, alapos kitakaritasat kovetben a készitményt egyenletes elosztasban kell
kihelyezni a tarolé légterébe, majd a tarolot szellézést, légeserét kizaré modon haladéktalanul
le kell zarni.

Légi kijuttatds.: A készitmény 1égi Giton nem juttathaté ki.

5. A névényvédi szer emberre, dllatra, kiirnyezetre valé veszélyessége és a biztonsdgos
Sfelhaszndldasdnak elGirdsai:

5.1. Emberre, dllatra, kirnyezetre valo veszélyesség
A készitmény p. o. LDs értéke (patkanvon): 11,2 mg/ttkg
A szerbdl képzddd foszfor-hidrogén emberen 0,1 tf %-os (1000 ppm v/v)
levegékoncentrdacicban belélegezve haldlt okoz!
Vizi szervezetekre valo
veszélyesség:
Méhveszélyesség: rendeltetésszeri felhasznalas esetén nem jeloléskiteles
Toxicitds alapjan*: kifejezetten veszélyes
Kockdzat alapjan*: rendeltetésszerii felhasznalas esetén
nem jeldléskoteles
Tiizveszélyességi besorolds: vizzel érintkezve tiizveszélyes gizokat kibocs4té anyag
(1. kategéria)
Esetleges tiz keletkezésekor a magnézium-foszfid hatdanyag tartalmn szereket
tartalmazo raktarban oltasra vizet hasznélni tilos!

kifejezetten veszélyes

*Cimkén nem feltiintetends adat

5.2. Veszélyességi besorolis, a szer biztonsdgos felhasznilisanak elirdsai:

J.2.1. Veszélvességi besoroldas a 1272/2008 EK rendelet alapian

GHS piktogram:
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Figyelmeztetés: Veszély

Figyelmeztetd mondatok (H-mondat):

' H260 | Vizzel érintkezve dngyulladasra hajlamos tiizveszélyes gazokat bocsat ki.
| H300 Lenyelve halalos.
H311 Bérrel érintkezve mérgezé.
H318 | Salyos szemkarosodast okoz.
H330 Belélegezve halalos.
"H400 | Nagyon mérgez8 a vizi ¢lvilagra. o

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok (P-mondat):

' P223 Nem érintkezhet vizzel. B
P232 Nedvességtdl védendo. _
P370+P378 Tiiz esctén: alkalmazzon szaraz homokot vagy port, csak ezutin
| hasznaljon CO,-t.
P234 Az eredeti edényben tartandé.
P402+P404 Szaraz helyen tarolandé. Zart edényben tarolando.
P260 A gaz belélegzése tilos.
P280 VédBkesztyti, védSruha, szemvéds/arcvédd hasznalata kotelezd. - |
P284 Légzésvédelem kotelezd.
P301+P310 LENYELES esetén: azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI
KOZPONTHOZ/orvoshoz.
P302+P352 HA BORRE KERUL: lekefélés vagy letdrlés szaraz textilidval.
P312 Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.
P304+P340 BELELEGZES ESETEN: Az érintett személyt friss levegére kell
P310 vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy kénnyen
tudjon Iélegezni. Azonnal forduljon orvoshoz. |
P305+P351+P338 SZEMBE KERULES esetén: Tobb percig tartd dvatos oblités vizzel.
P310 Adott esetben a kontaktlencsék eltdvolitasa, ha kénnyen megoldhatd.
| Az 6blités folytatdsa. Azonnal forduljon orvoshoz.
P273 Keriilni kell az anyagnak a kérnyezetbe valo kijutasat.
P405 Elzarva tarolando. N
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakoba
| szallitas sziikséges.

Kiegészitd veszélyességi informdcio:

EUH401 Az emberi egészség és a kornyezet veszélyeztetésének elkeriilése érdekében be
kell tartani a hasznalati utasitas elSirasait.

EUH029 Vizzel érintkezve mérgez6 gazok képzédnek.

EUHO032 | Savval ¢rintkezve nagyon mérgezd gazok képzddnek. ‘
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5.3. Kiilonleges S-mondatok:
SP1 ‘ A névényvéds szerrel vagy annak csomagoloeszkozével ne szennyezze a vizeket! A |

| berendezést vagy annak részeit ne tisztitsa felszini vizek kozelében! Keriilje a
gazdasagban vagy az utakon lev§ vizelvezetdkon keresztiil vald szennyez6dést!

j SPo 2 | Hasznalat utdn minden véddruhdzatot ki kell mosni!

5.4. Varakozasi iddk:

5.4.1. Munkaegészségiigyi varakozasi idG: a kotelezéen eldirt 2 napos szelldztetési id6 letelte
utan 1 nap, de a munkavégzés megkezdése eldtt minden esetben milszeresen ellendrizni
kell, hogy a PH; koncentraciéja a 1égtérben nem haladja meg a 0,01 ml-t 1 m® —ben (0,01
ppm v/v).

5.4.2. Elelmezés-egészségiigyi varakozasi idd:

Az élelmezés-egészségiigyi varakozdsi idd letelte eldtt a kezelt termény kizdrdlag abban az
esetben tarolhaté ki, ha a termény tulajdonosa erre engedéllyel rendelkezik az illetékes
Megyei Kormdanyhivatal Novény- és Talajvédelmi Osztilydtél! Az engedély megadasanak
feltétele, hogy a termék foszfor-hidrogén tartalma ne haladja meg a 396/2005 EK rendeletben
meghatdrozott szermaradék hatarértéket.

. varakozasi idé
kultira
I _(map)
gabonafélék 7
' liszt - 7 |
hiivelyesek 7
| egyéb ndvényi termény ' 14

5.5. Munkaegészségiigyi 6vérendszabilyok:

Egyeéni védofelszerelés felhasznaloknak:

A készitményt kizarélag egészségligyi gazmesteri vizsgival rendelkezd személy
alkalmazhatja. Mind az el6készités, mind a gdzositds soran gazmesteri munkavégzésre
meghatarozott egyéni védbeszkozok: kapucnis védBoverall (3-4 CEN tipus), védékesztyi
(vinil, PVC, neoprén), gumicsizma (PVC), izolacios 1égzésvédd késziilék vagy B2P3
sziirébetéttel ellatott 1égzésvédd teljes alarc.

Mérgezéskor, allergids megbetegedés esctén, vagy annak gyaniijakor a munkat azonnal félbe
kell szakitani, majd helyszini elsésegélynyujtas utan (lasd: foszfor-hidrogén mérgezés)
orvosi, intézeti ellatast kell biztositani.

Bérrel valo érintkezés esetén: keféljiik vagy tordljiik le a bort szaraz textiliaval.
Szembe jutds esetén a szemet azonnal, bo vizzel, legalabb 15-20 percig 6blogetni.
Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.

Elsdsegélynyiijtas, terapia:  tlineti megfigyelé kezelés

Ellenanvag: metilprednizolon, Ventolin



6300/565-1/2019. NEBIH

5.6. Egyéb kiornyezetvédelmi elGirdsok:

A gazositoszerek maradékainak dartalmatlanitasa:

Meg kell gy6z8dni arrdl, hogy az Gsszes munkavégzési hely mentes a szer belélegezhetd
poratol.

A golyok és a pelletek utan visszamaradt porban lehet ki nem gazosodott magnézium-foszfid
maradek, amely még nem lépett reakcioba. Ezért a visszamaradt port ssze kell gylijteni és
biztonsagos moédon artalmatlanitani. 4 maradék port még rovid idére is tilos zdart edényben
tarolni, nyitott ladaba/tdalcara/kartondobozba kell helyezni a késébbi, szabad levegén torténd
artalmatlanitashoz.

A visszamaradé por artalmatlanitasit mindig a felhasznalas helyén kell elvégezni, szaraz
vagy vizes eljarassal.

Szdraz eljards:

A kis talcakat, amelyeken a visszamarad6 szermaradékot tartalmazé por van, szallitani csak
méréssel bizonyitott hatdrérték alatti koncentracidé elérése utin lehet, a veszélyes 4aru
szallitdsara vonatkoz6 engedéllyel rendelkezdnek.

Vizes eljaras:

A vizes eljarast csak szabad levegdn lehet elvégezni. Tilos vizet dnteni a visszamaradé
porra!

Ennél az eljarasnal a visszamarado port fokozatosan kell a vizhez adagolni, lassu keverés
mellett. Ne toltsiik az edényt sziniiltig! Adjunk a vizhez mosdszert (pl.: trinatrium-foszfit
alapanyagu szert) a feliileti fesziiltség csokkentésére. A golydk és pelletek visszamaradd porat
alaposan el kell keverni vizzel. A keletkezé gazt tilos belélegezni! Megfeleld 1égzésvéds
késziiléket kell viselni a részben még aktiv hatéanyagot tartalmazdé por nedves
artalmatlanitisanak ideje alatt. Amikor mar nem képz&dnek buborékok, a veszélyes anyag-
maradek a veszélyes hulladéklerakoba szallithato.

5.6.1. Csomagolasi hulladékok kezelésére vonatkozo6 informaciok:

A csomagolasi hulladékok kezelésére, artalmatlanitasara, a novényvédd szerrel szennyezett
csomagoldeszkoz-hulladékok kezelésérdl szolo 103/2003. (IX.11.) FVM rendelet elbirasait
sziikséges alkalmazni. A csomagolé anyagot, aluminium flakonokat — szabad levegdn valo
szelloztetés utan - a veszélyes hulladéklerakoba kell szallitani.

6. A Kkiszerelés térfogat tomege, és a csomagolo szer anyaga:

A kiszerelés térfogat tomege:
Degesch Magtoxin golyo6: 3 g szer/golyd
Degesch Magtoxin pellet: 0,6 g/pellet
A csomagolo szer anyaga:
Degesch Magtoxin goly6: 330 db goly6 aluminium flakonban (990 g)
Degesch magtoxin pellet: 1660 db/pellet aluminium flakonban (996 g)
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7. Eltarthatésdgi idé:
Fizikai-kémiai tulajdonsagait szokasos tarolasi feltételek mellett legalabb két évig megdrzi.
Tajékoztato adat: A gyarto altal vallalt eltarthatésagi 1d6: 2 év

8. Forgalmazdsi kategéria L.

Az ligyfél koteles a raktaraban vagy mar forgalomban 1€v6 tételek csomagoldeszkozén a jelen
hatarozatnak megfelel6 modositasokat atcimkézéssel feltiintetni legkésobb 2019. december
31. napjaig.

A 2019. szeptember 30. utdn gyartott tételek a jelen hatdrozat alapjan jovahagyott cimkeszdveggel

keriilhetnek forgalomba. A megvaltozott termékcimkét be kell nydjtani elektronikus uton az
engedélyezd hatdsaghoz nyilvantartas céljabol.

Az engedélyezési eljaras dija 75.000 Ft, amelyet az ligyfél koteles a kibocsatott szamla alapjan
megfizetni.

Jelen hatarozat a kozlésével végleges.

Jelen hatarozat ellen keresetlevéllel kzigazgatasi per indithatd.

A keresetlevelet a Fovarosi Kozigazgatasi és Munkaiigyi Birdsagnak cimezve a hatarozat
koz1ésétél szamitott harmine napon beliil a Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsagi Hivatalhoz (a
tovabbiakban: NEBIH) kell benyujtani.

A jogi képviseldvel eljard fél, valamint belfoldi székhellyel rendelkezd gazdalkodo szervezet
a keresetlevelet elektronikus uton, a http://anyk.nebih.gov.hu weboldalon keresztiil elérhetd
elektronikus {irlap (ANYK nyomtatvany) hasznalataval koteles benytjtani.

A birdsag a pert targyalason kiviil birdlja el, a felek barmelyikének kérelmére azonban
targyalast tart. Targyalds tartdsa a keresetlevélben kérhetd, ennek elmulasztisa miatt
igazolésnak helye nincs.

INDOKOLAS

A hatarozat indokolas része nem nyilvanos.

Budapest, 2019. szeptember 13.

Jordan Laszlé
igazgato

Kapja:
1. Ugyfél hazai képviselete
2. Irattar
(26/2019.)
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Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsagi Hivatal
Novény-, Talaj- és Agrarkornyezet-védelmi Igazgatosag
i < 1118 Budapest, Budabrsi ut 141-145.
& +36 (1) 309-1000
E-mail: ppp.registration@nebih.gov.hu
portal.nebih.gov.hu

FORGALOMBA HOZATALI ES FELHASZNALASI
ENGEDELYOKIRAT

1. A novényveédo szer engedélyokirat azonositisi adatai:

L.1. Engedélyokirat szama: 02.5/1437/1/2008. MgSzHK

1.2, Névényvédd szer neve: Degesch Magtoxin (golyd, pellet)
1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2022. december 31.

1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: Detia Freyberg GmbH.

Dr. Werner-Freyberg Str. 11.
D-69514 Laudenbach, Németorszag

L.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai BIO-KALIBRA Koérnyezetgazdalkodasi
képviselijje: Mérnoki Tanacsadé Kift.
(1037 Budapest, Zay u. 3.)

2. A névényvédd szer adatai:

2.1. Novényvédd szer gydrtoja: Detia Freyberg GmbH.
Dr. Werner-Freyberg Str. 11.
D-69514 Laudenbach, Németorszag

2.2. Noveényvédo szer rendeltetése: raktari rovarkartevék és atkak elleni gazositoszer
2.3. Novényvédd szer formuldcidja:  a készitmény golyd, illetve pellet formajaban van
kiszerelve

2.4. Novényvédo szer dsszetétele:
2.4.1. Hatéanyag ISO név magnézium-foszfid
CAS szam 12057-74-8
JUPAC néy magnézium-foszfid

tiszta hatoanyag részaranya 660 g/kg

3. Minoségi kovetelmények:
3.1. Hatéanyag tartalom

3.1.1. magnézium-foszfid: 66,0 £ 2,5 % (m/m)
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3.2. Fizikai-kémiai tulajdonsagok:

3.2.1. Egy egység tomege: golyo: 30¢g
pellet: 0,6 g
3.2.2. PH; kibocsdatas: goly6: 1,0 g/db

pellet: 0.2 g/db

4. Felhaszndldsdra vonatkozo eléirdsok:

doézis
termény hémérséklet golyé pellet

iires raktar, terménytarolé, malom, 1 db/m3 5 db/m?3
silo
omlesztett bhaza, kukorica, 20°C alatt 5 db/t 25 db/t
napraforgé 20°C felett 3-4 db/t 15-20 db/t
zsak?lt kukorlca,, napraforgo, bab, 7 db/t 10 db/t
borso, len, mustar
.. . 20°C alatt 4 db/t 20 db/t
omlesztett bab, borso 20°C felett | 3 dbit 15 db/t

, ;. 10-15°C 4 db/t
zsakolt buzaliszt 15°C felett 2 db/t
alma, meggy, sargarépa aszalvany 2 db/m3

4.1.Eléirt novényvédelmi technologia:

A szer behatisi idejét a termény hémérséklettdl fiiggéen a kovetkezok szerint kell
meghatarozni:

5-12°C 6 nap
12-20°C 5 nap
20-40 °C 4 nap

Az optimalis behatasi idét mindig a helyi kériilmények tigyelembe vételével kell
meghatarozni. Hosszabb behatési id6 esetén jobb eredményre lehet szdmitani.
Ures raktdrak, silok, malmok gazositdisa esetén
A szer behatasi idejét a hémérséklet és a paratartalom fliggvényében kell megszabni, de
minimum 72 éra.

4.2. Eldirt gazositdsi technologia

4.2.1. Altalinos elGirdsok gazositishoz

A készitményt kizarolag egészségiigyi gazmesteri vizsgaval rendelkezdé szakember
alkalmazhatja!

A Degesch Magtoxin gazosito szert egyenletesen elosztva kell a fertdtlenitendd terménybe
helyezni, azonos id6kdzonként adagolva a szallitészalagra (tdltGcsatorndba) specidlis
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adagold, ill. betarolast kovetéen kozvetleniil a terménybe, szonda segitségével.

Zsakolt, balazott, vagy konténeres aru fertdtlenitése esetén talcikra vagy vaszonzacskokba
kell a készitményt egyenletesen kihelyezni, oly modon, hogy egymaéssal vagy a szigeteld
foliaval ne érintkezzenek, a giz fejlddése, a bezart 1égtér egyenletes telitddése zavartalan
legyen.

A gazositd szer gyors kihelyezése utan a jol leszigetelt silot, vagy magtarat azonnal le kell
zami, és a szikséges expozicios ideig zarva kell tartani. Amennyiben a kihelyezés ideje 30
percnél hosszabb id6t vesz igénybe, vagy a PHj3 koncentracié a veszélyes értéket mar a

kihelyezés soran meghaladn4, akkor az 5.5. pontban megjelolt gazalarc viselése kotelezd.

Zséakolt, konténeres, vagy balazott dru gazositasa esctén, a szer kirakdsa utan a terményt
azonnal gazt 4t nem eresztd foliaval kell letakarni, melyet a padozatnal kérben homokkal
vagy folddel kell lestilyozni.

Rossz szigetelés esetén a gaz elszokik, ennek kovetkeztében a fertStlenités hatasfoka
csokken.

Amennyiben az dmlesztett gdzositando termény nem tolti ki a tarold teret, a terményt f6lidval
kell lezarni, vagy a tarolo teljes légterére szamolt gazosité szer mennyiséget kell alkalmazni.
A behatasi id6 letelte utan az egyéni véddfelszerelés haszndlatdval, a silot, a magtarat ki kell
nyitni, a foliatakarast le kell szedni és alapos szell§ztetést kell végezni.

A raktartér tomitettségét elozetesen fel kell mérni. Amennyiben a légcsere nem csékkenthetd
a minimalis szintre, a gazositas hatékonysdga nem lesz megfeleld! Megfelelé hatas csak a
specidlisan erre a célra kifejlesztett un. mindsitett gazzard folia alkalmazasaval biztosithato
(nyilasok szigetelése kiviilrl ajanlott). A gézosité szer kihelyezése utin a tarold helyiséget
azonnal le kell zarni!

Az optimélis dozis és behatasi id6 megallapitasa mindig a helyi koriilményektdl fiigg:
hidegben, alacsony relativ paratartalom mellett a nagyobb doézis ajanlott. Hosszabb behatési
id6 esetén jobb eredményre lehet szamitani.

A megfelelé hatas eléréséhez legalabb 800 ppm PH; (800 ml PH; giz 1/m’ levegd) gaz
koncentracio sziitkséges a légtérben 96-144 éran keresztiil, a termény vagy az iires raktar
hémérsékletétdl fiiggéen. A fenti koncentricio és idétartam sziikséges az 6sszes fejlédési
stadiumban (tojis, lirva, bab, imigo) 1évé egyed megsemmisitéséhez. Célszerii a PH;
gaz koncentraciéjanak mérését a gaztérben elhelyezett olyan eszkozzel végezni, ami a
tiarold helyiségen kiviilre kozvetitett adatokkal tajékoztatja a gazmestert.

A gazositas veszélyeire vonatkozo legfontosabb informaciokat tartalmazo figyelmeztets tablait
jol lathato helyen kell kihelyezni! A gazositészer behatasi ideje alatt a tarolo helyiséget le
kell zirni, és a behatasi id6 alatt az eléirt véddfelszerelés hasznalataval is TILOS a
munkatérben tartézkodni!

Kiilondsen fontos a dozis, valamint a hdmérséklettd] fliggo behatasi idd pontos megvalasztasa
¢s betartasa. Ennek figyelmen kiviil hagyasa szermaradék problémat eredményezhet, ami
meghiusithatja az aru szallitasat, vagy felhasznalasat.

Gazositas utin a helyiségbe védofelszerelés nélkill belépni csak 0,01 ppm PHj3 (v/v)
kiiszobérték alatt szabad, melynek ellendrzését a gazositast iranyitd szakembernek az erre
alkalmas késziilékkel el kell végezni, és a belépést engedélyezni.
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Szelloztetési idé: minimum 2 nap.

A rostalasok utén visszamaradt hulladékot, egyéb gazositas utini raktarsdpredéket meg kell
semmisiteni, ezeket takarmanyozasra és élelmezési célra felhasznalni tilos!
A kezelés utan a készitmény visszamaradt maradékat veszélyes hulladékként kell kezelni.

A gazositas tényét, valamint a garmadéban és siloban tarolt termények esetében a kédtelezden
eldirt rostalas elvégzését jegyzékonyvben kell rogziteni. A jegyz8konyvnek — a nyomon
kovethetdség érdekében — a felhasznalasig végig kell kisérnie a terményt.

4.2.2. Termények gazositisa esetén

4.2.2.1. A garmadaban tarolt termények esetében:

A termény maximum 4 méter magas lehet. A sziikséges mennyiségli pelletet/golyét, az e
célra szolgalo adagolé eszkodzzel vagy kézzel egyenletesen elosztva kell a terményhez
adagolni. A készitményt nem elég a termény feliiletére juttatni, hanem be kell dolgozni
legalabb 20 cm mélyen!

4.2.2.2. Siloban torténd gazositas esetén:

A termény be- és attarolasa soran a golyé/pellet megfelel dozisat folyamatosan adagoljuk a
kezelendé terményhez specialis adagold szerkezettel vagy kézzel (adagolisos moédszer). A
nem adagolhaté gazositészer a terményhez, ha annak atmozgatasa 2 napnal tobb idét
vesz igénybe. A siloban mar betirolt termény gazositasat az aru mozgatasa nélkiil,
kényszer keringetéses technologiaval lehet csak elvégezni! Ebben az esetben a gazosito szer a
termény feletti légtérbe, vagy a termény felsé rétegébe kézzel keriil kihelyezésre. A

¥4

4.2.2.3. Zsakos terménytarolas esetén:

A golyokat/pelleteket papir vagy badog aljzatra kell szétosztani, oly modon, hogy az
lehetdség szerint a zsdkok ald ¢és mellé is keriiljon. A gézositando arut a gazositdszer
kihelyezése utan gazzaro folidval gondosan le kell zarni, a padozatnal kdrben homokkal vagy
folddel kell lesulyozni. Amennyiben a folidval torténd takards nem Kkivitelezhetd, Ggy a
gazositast a légtérgazositds és terménygazositds szabalyainak figyelembe vételével kell
clvégezni.

A garmadaban és siloban tarolt terményeket kitelezo rostalni gizositas utan!

A rostalast megfeleld lyukatmér6ji szelel6rostaval kell elvégezni, mind a készitmény
esetleges maradékainak eltavolitdsa, mind a termény szelldztetése végett. A rostalas
elvégezhetd a termény kitarolasakor, amennyiben erre nincs lehetdség, akkor az ujboli
betéarolaskor.

4.2.3. Ures raktirhelyiségek gdzositisa esetén

A tarolok kitiritését, alapos kitakaritasat kovetden a készitményt egyenletes elosztasban kell
kihelyezni a tarol6 légterébe, majd a tarolot szell6zést, 1égeserét kizaré modon haladéktalanul
le kell zarni.

Légi kijuttatas: A készitmény légi Giton nem juttathat6 ki.
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5. A novényvédo szer emberre, dllatra, kirnyezetre valo veszélyessége és a biztonsdagos
Sfelhaszndlasanak eléirdsai:

5.1. Emberre, dllatra, kdrnyezetre valo veszélyesség
A készitmény p. o. LD, értéke (patkdanyon): 11,2 mg/ttkg
A szerbdl képzddo foszfor-hidrogén emberen 0,1 tf %-o0s (1000 ppm v/v)
levegdkoncentracioban belélegezve halalt okoz!
Vizi szervezetekre valo
veszélyesség:
Méhveszélyesség: rendeltetésszerii felhasznalds esetén nem jeloléskoteles
Toxicitas alapjan®: kifejezetten veszélyes
Kockazat alapjan™*: rendeltetésszerii felhasznalas esetén
nem jeldléskoteles
Tiizveszélyességi besoroldas: vizzel érintkezve tlizveszélyes gazokat kibocsaté anyag
(1. kategoria)
Esetleges tiiz keletkezésekor a magnézium-foszfid hatéanyag tartalmi szereket
tartalmazo raktarban oltasra vizet hasznalni tilos!

kifejezetten veszélyes

*Cimkén nem feltiintetends adat

3.2. Veszélyességi besorolds, a szer biztonsdgos felhasznaldsdinak eldirdsai:

5.2.1. Veszélyességi besorolas a 1272/2008 EK rendelet alapjdn

GHS piktogram:

r._ -

& % V & 4%
4 ) 4

V. : 4 |
N\ <\ O\ v\
(S & & ¢ ¥

Figyelmeztetés.: Veszély

Figyelmeztetd mondatok (H-mondat):

H260 | Vizzel érintkezve ongyulladasra hajlamos tiizveszélyes gazokat bocsat ki.
H300 Lenyelve halalos. - - ‘
H311 Bdorrel érintkezve mérgezo. -

H318 Sulyos szemkarosodast okoz.

H330 Belélegezve halalos. ‘
H400 Nagyon mérgezd a vizi élovilagra. ‘
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Ovintézkedésre vonatkozé mondatok (P-mondat):

| P223 Nem érintkezhet vizzel.

| P232 Nedvességtol védendd. B
P370+P378 Tiiz esetén: alkalmazzon szaraz homokot vagy port, csak ezutan

L hasznaljon CO,-t.

| P234 Az eredeti edényben tartando. N
P402+P404 | Széraz helyen tarolandé. Zart edényben tarolando. - |

| P260 | A gaz bel¢elegzése tilos.

| P280 Védokesztyll, védéruha, szemvédd/arcvédd hasznalata kotelezd.

| P284 Légzésvédelem kotelezo. -
P301+P310 LENYELES esetén: azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI

| | KOZPONTHOZ/orvoshoz.
P302+P352 HA BORRE KERUL: lekefélés vagy letorlés szaraz textiliaval.
P312 Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.
P304+P340 BELELEGZES ESETEN: Az érintett személyt friss levegbre kell
P310 vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy kénnyen

tudjon Iélegezni. Azonnal forduljon orvoshoz.

| P305+P351+P338 SZEMBE KERULES esetén: Tobb percig tartd 6vatos 6blités vizzel.

P310 Adott esetben a kontaktlencsék eltavolitasa, ha konnyen megoldhato.
Az 6blités folytatdsa. Azonnal forduljon orvoshoz.

| P273 Kertilni kell az anyagnak a kdrnyezetbe valo kijutasat.
P405 Elzérva tarolando. |
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakéba

szallitas sziikséges.

EUH401

Kiegészitd veszélyességi informdcio:

Az emberi egészség €s a kornyezet veszélyeztetésének elkeriilése érdekében be
kell tartani a hasznalati utasitas eldirasait.

EUH032

EUHO029

Vizzel érintkezve mérgezd gazok képzddnek.

Savval érintkezve nagyon mérgez6 gazok képzddnek.

5.3. Kiilonleges S-mondatok:

SP1 A novényvédo szerrel vagy annak csomagoloeszkdzével ne szennyezze a vizeket! A
berendezést vagy annak részeit ne tisztitsa felszini vizek kozelében! Keriilje a
gazdasagban vagy az utakon levé vizelvezetokon keresztiil vald szennyezdodést!

| SPo 2 | Hasznalat utan minden véd6ruhazatot ki kell mosni!

5.4. Varakozasi idok:

5.4.1. Munkaegészségiigvi varakozasi ido: a kotelezden elbirt 2 napos szelldztetési ido letelte
utan 1 nap, de a munkavégzés megkezdése elétt minden esetben miszeresen ellendrizni
kell, hogy a PH; koncentracidja a 1égtérben nem haladja meg a 0,01 ml-t 1 m> —ben (0,01

ppm v/v).
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5.4.2. Elelmezés-egészségiigyi varakozdsi idé:

Az élelmezés-egészségiigyi varakozdsi idd letelte elott a kezelt termény kizdrélag abban az
esetben tdarolhato ki, ha a termény tulajdonosa erre engedéllyel rendelkezik az illetékes
Megyei Kormdnyhivatal Novény- és Talajvédelmi Osztilydtol! Az engedély megadasanak
feltétele, hogy a termék foszfor-hidrogén tartalma ne haladja meg a 396/2005 EK rendeletben
meghatdrozott szermaradék hatarértéket.

Kkultara varakozasi ido
, (nap)
| gabonafélek 7 B
| liszt T
| hiivelyesek 7
egyéb novényi termény 14

5.5. Munkaegészségiigyi 6vérendszabalyok:

Egyéni védofelszerelés felhasznaloknak:

A készitményt kizarélag egészségiigyl gazmesteri vizsgaval rendelkezd személy
alkalmazhatja. Mind az el6készités, mind a gazositds soran gazmesteri munkavégzésre
meghatarozott egyéni véddeszkozok: kapucnis véddoverall (3-4 CEN tipus), védbkesztyii
(vinil, PVC, neoprén), gumicsizma (PVC), izolacios légzésvédd késziilék vagy B2P3
sziirébetéttel ellatott 1égzésvédo teljes alarc.

Mérgezéskor, allergids megbetegedés esetén, vagy annak gyanujakor a munkat azonnal félbe
kell szakitani, majd helyszini elsdsegélynyujtés utdn (lisd: foszfor-hidrogén mérgezés)
orvosi, intézeti ellatast kell biztositani.

Bérrel valo érintkezés esetén: kef€ljik vagy toroljiik le a bort szaraz textiliaval.
Szembe jutds esetén a szemet azonnal, b6 vizzel, legalabb 15-20 percig 6blégetni.
Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.

Elsosegélynyujtas, terdpia:  tiineti megfigyeld kezelés

Ellenanyag: metilprednizolon, Ventolin

r

5.6. Egyéb kornyezetvédelmi eloirasok:

A gazositoszerek maradékainak artalmatlanitisa.

Meg kell gy6zédni arr6l, hogy az §sszes munkavégzési hely mentes a szer belélegezhetd
poratol.

A golydk és a pelletek utan visszamaradt porban lehet ki nem gazosodott magnézium-foszfid
maradék, amely még nem lépett reakcioba. Ezért a visszamaradt port dssze kell gyiijteni és
biztonsagos mddon artalmatlanitani. 4 maradék port még révid iddre is tilos zart edényben
tarolni, nyitott ladaba/talcara/kartondobozba kell helyezni a kés6bbi, szabad levegén torténd
artalmatlanitashoz.

A visszamaradd por artalmatlanitdsat mindig a felhasznalas helyén kell elvégezni, szaraz
vagy vizes eljarassal.
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Szdaraz eljaras:

A kis talcakat, amelyeken a visszamarado szermaradékot tartalmazd por van, szallitani csak
méréssel bizonyitott hatarérték alatti koncentracio elérése utan lehet, a veszélyes aru
szallitdsara vonatkozo engedéllyel rendelkezonek.

Vizes eljards:

A vizes eljarast csak szabad levegdn lehet elvégezni. Tilos vizet onteni a visszamaradoé
porra!

Ennél az eljarasnal a visszamaradd port fokozatosan kell a vizhez adagolni, lassi keveres
mellett. Ne toltsiik az edényt sziniiltig! Adjunk a vizhez mosészert (pl.: trinatrium-foszfat
alapanyagu szert) a feliileti fesziiltség csokkentésére. A golyok és pelletek visszamarado porat
alaposan el kell keverni vizzel. A Kkeletkezd gazt tilos belélegezni! Megfelel6 legzésvédd
késziiléket kell viselni a részben még aktiv hatéanyagot tartalmazd por nedves
artalmatlanitasanak ideje alatt. Amikor mar nem képzddnek buborékok, a veszélyes anyag-
maradék a veszélyes hulladéklerakoba szallithato.

5.6.1. Csomagolasi hulladékok kezelésére vonatkozé informacidk:

A csomagolasi hulladékok kezelésére, artalmatlanitisara, a névényvedo szerrel szennyezett
csomagoloeszkéz-hulladékok kezelésérsl szolo 103/2003. (IX.11.) FVM rendelet eldirasait
sziikséges alkalmazni. A csomagold anyagot, aluminium flakonokat — szabad levegbn vald
szelloztetés utan - a veszélyes hulladéklerakoba kell szallitani.

6. A kiszerelés térfogat tomege, és a csomagolo szer anyaga:

A kiszerelés térfogat tomege:
Degesch Magtoxin golyo: 3 g szer/golyd
Degesch Magtoxin pellet: 0,6 g/pellet
A csomagolé szer anyaga:
Degesch Magtoxin golyo: 330 db golyd aluminium flakonban (990 g)
Degesch magtoxin pellet: 1660 db/pellet aluminium flakonban (996 g)

7. Eltarthatosagi ido:
Fizikai-kémiai tulajdonsagait szokasos tarolasi feltételek mellett legalabb két évig megdrzi.
Tajékoztato adat: A gyartd éltal vallalt eltarthatosagi 1d6: 2 év

8. Forgalmazdsi kategoria I.

Budapest, 2019. szeptember 13.

Jordan Laszlé
igazgatd
PH



