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A Nemzeti Elelmiszerlénc-biztonségi Hivatal, mint

¢lelmiszerlanc-feliigyeleti  szerv (a

tovabbiakban: engedélyezd hatésag) a Bio-Kalibra Kft. (1037 Budapest, Zay u. 3.) 4ltal képviselt
Detia Freyberg GmbH. (Dr. Wermner-Freyberg Str. 11. D-69514 Laudenbach, Németorszag)
tgyfélnek a Detia Gas Ex-B rovarilg gazositészer forgalomba hozatali és felhasznalasi
engedélyénck modositdsa trgyéban indult hatésagi eljarasban meghozta az alabbi

hatarozatot:

Az engedélyezé hatosig a Detia Gas Ex-B rovaril gazositoészer 45053/1999. FVM szamu
torgalomba hozatali és felhasznalisi engedélyokiratat az alabbiak szerint moédositja:

I Az engedélyokirat 1.5. pontja helyébe az aldbbi szivegrész lép:

15 efnge”t.iélyokimt tulajdonos hazai Bio-Kalibra Kérnyezetgazdalkod4si Mérnski
képviseldje: Tanacsadé Kft,

1037 Budapest, Zay u. 3.

I1. Az engedélyokirat 4.2. pontja helyébe az alibbi szivegrész lop:

4.2. Eldirt gazositisi technolégia

Altalanos eldirdsok termények és iires tirolé helyiségek gazositisihoz

A Kkészitményt kizarélag egészségiigyi gazmesteri
alkalmazhatja!

vizsgaval rendelkezé szakember

A gazositas veszélyeire vonatkozé legfontosabb informaciékat tartalmazé Jigyelmeztetd tablat
jol lathaté helyen kell kihelyezni! A gazositészer behatasi ideje alatt a tirolé helyiséget le kell

zarni!

A gazosité szer behatisi ideje alatt az elgirt védéfelszerelés hasznilataval is TILOS a

munkatérben tartézkodni!

Gazositas utin a helyiségbe védéfelszerelés nélkiil belépni csak 0,01 ppm PH; (v/v) kiiszob érték
alatt szabad, melynek ellenérzését a gazositast iranyito szakembernek az erre alkalmas késziilékkel

el kell végezni.

A behatasi id6 letelte utdn a szelléztetési idé: minimum 2 nap intenziv légcsere mellett.

A kezelés utan a készitmény visszamaradt maradékit veszélyes hulladékként kell kezelni!
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II1. Az engedélyokirat 4.2.1. pontja helyébe az alibbi szovegresz lép:

1v.

4.2.1. Termények gizositisa esetén

A raktirtér tomitettségét el6zetesen fel kell mérni. Amennyiben a légcsere nem csokkenthetd a
nunimalis szintre (nyildsok szigetelése kiviilrél ajanlott) a gazositds hatékonysiga még gazzaré
folias takaras alkalmazasaval sem lesyz megfeleld! Megfelels hatéas csak a specialisan erre a célra
kifejlesztett un. gazzaro folia alkalmazasaval biztosithatd, melyrél a munka megkezdése eltt meg
kell gy8z8dni.

A gazosité szer kihelyezése utan a jol szigetelt tarolo helyiséget azonnal le kell zirni!

A megfelelé hatis eléréséhez a sziikséges giz koncentricié legalibb 800 ppm PH; (foszfor-
hidrogén) gaz (800 ml PH, gaz/l m’ levegd) sziikséges a légtérben 96-144 oran keresztiil. A
fenti koncentricié és idétartam szitkséges az Osszes fejlédési stadiumban (tojas, larva, bab,
imago) 16v6 egyed megsemmisitéséhez, Célszerii a PH; gaz koncentraciéjanak mérését — 6, 12,
24, 36-6ranként — a gaztérben elhelyezett olyan eszkézzel végezni, ami a tarolé helyiségen
Kiviilre kozvetitett adatokkal tijékoztatja a gazmestert.

A gézositds megkezdésekor az adagolt tasakok (tasaklancok) darabszamit fel kell jegyezni,
hogy azok a munka befejezését kivetsen osszegyiijthet6k legyenek.
A kezelés utin kigazosodott tasakokat veszélyes hulladékként kell kezelni!

A készitmény alkalmazasa utan nem kell rostilni a kezelt terményt, amennyiben a tasakok
¢pségben és maradéktalanul visszagytijtésre keriiltek.

Az engedélyokirat 5.4.1. Ppontja helyébe az alibbi szovegrész lép:

5.4. virakozdsi idGk:

5.4.1. Munkaegészségiigyi varakozdsi idé: a kotelezben el8irt 2 napos szelléztetési idé letelte utén 1
nap, de a munkavégzés megkezdése elétt minden esetben miiszeresen kell ellendrizni, hogy a
PH; koncentriciéja a 1égtérben nem haladja meg 2 0,01 ml-t 1 m*—ben (0,01 ppm v/v).

Az engedély modositasi eljards dija 25.000 Ft, amelyet az ugyfél koteles a kibocsatott szamla
alapjan megfizetni.

A hatarozat ellen kozigazgatdsi eljaras keretében tovabbi  jogorvoslatnak helye nincs.
Jogszabalysértésre hivatkozassal a hatdrozat birosagi felillvizsgalata kérhetd, a hatarozat kdzlésétsl
szamitott harminc napon beliil. A keresetlevelet a Févarosi Kozigazgatasi és Munkaiigyi

Birdsagnak kell cimezni, de a Nemzeti Elelmiszerlénc-biztonségi Hivatalnal kell benyujtani vagy
ajanlott kiildeményként postara adni.

A jogi képviselvel eljaré fél, valamint belfldi székhellyel rendelkezé gazdalkodd szervezet a
keresetlevelet elektronikus uton, a http://anyk.nebih.gov.hu weboldalon keresztiil elérhets
elektronikus {irlap (ANYK nyomtatvany) hasznalataval koteles benyujtani.

A birésag a pert targyaldson kiviil birlja el, a felek barmelyikének kérelmére azonban targyalast

tart. Targyalds tartdsa a keresetlevélben kérhetd, ennek elmulasztasa miatt igazolasnak helye nincs.
Jelen hatéarozat ellen kézigazgatasi ton tovabbi Jogorvoslatnak helye nincs.
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INDOKOLAS
A hatdrozat indokolds része nem nyilvdnos.

Budapest, 2020. m4jus 13.

Jordan Laszlé
1gazgato

P.H.

Kapja: )
1. Ugytél hazai képviselete
2. Irattar

(220/2020.)
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Nemzeti Elelmiszerla’nc-biztonségi Hivatal

NGvény-, Talaj- és Agrarkdrnyezet-védelmi Igazgatdsag
><! 1118 Budapest, Budadrsi ut 141-145.
& +36 (1) 309 1000
E-mail: ppp.registration@nebih.gov.hu

portal.nebih.gov.hu

FORGALOMBA HOZATALI és FELHASZNALASI ENGEDELYOKIRAT

1. A nivényvédd szer engedélyokirat azonositdsi adatai

1.1. engedélyokirat szama:
1.2. névényvédd szer neve:
L.3. engedélyokirat érvényessége:

1.4. engedélyokirat tulajdonosa:

L.5. engedélyokirat tulajdonos hazai
képviseldije:

2. A novenyvédd szer adatai:

2.1. novényvédd szer gydrtdja:

2.1.1. hatéanyag gyartéja:

2.2. novényvédd szer rendeltetése:

2.3. névenyvédd szer formuldcidja:
2.4. novényveédd szer dsszetétele:

2.4.1. hatéanyag ISO név
CAS szam
TUPAC név

tiszta hatoanyag részaranya

3. Az elSirt mindségi kivetelmények:
3.1. hatéanyag tartalom
3.1.1. aluminium-foszfid (GC):

45053/1999. FVM
Detia Gas Ex-B

2022, december 31.

Detia Freyberg GmbH.
Dr. Werner-Freyberg Str. 11. D-69514
Laudenbach, Németorszag

Bio-Kalibra Kérnyezetgazdalkodasi Mérnoki
Tanacsado Kft.

1037 Budapest, Zay u. 3.

Detia Freyberg GmbH.
Dr. Werner-Freyberg Str. 11.

D-69514 Laudenbach, Németorszag
Detia Freyberg GmbH.

rovarolé gazositoszer

por alaki szer specialis anyagn tasakban

aluminium-foszfid
20859-73-8

aluminium-foszfid

570 g/kg

minimum 55 % (m/m)
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3.2. Fizikai-kémiai tulajdonsdgok:

Tajékoztato jellegii adatok:
megjelenés. zoldes-sziirke szinfi, por alaku, szaga fokhagymara,
karbidra emlékeztet (,, Tyvek” tasakban kiszerelve, amit a
felhasznalas soran TILOS felbontani)

4. A gazositoszer felhaszndlisdra vonatkozé elGirdsok:

Kultira, felhasznalasi teriilet

Kijuttatishoz/kezeléshe; |

Karositd Wy, -
osito sgiikséges dozis

tasak

(db)

siléban tarolt termények
gazositisa

raktari kartevék

(rovarok, atkak) 1 db/2-3 tonna

étkezésre vagy
takarmanyozasra szant
garmadiban vagy zsikolva
tarolt termények,

(szemes termények,

tovabbi ipari feldolgozasra
keriil6 gabonafélék,
napraforgd, repce,

zsakolt liszt), vetémagvak

raktari kartevék 1 db/2-3 tonna

(rovarok, atkak)

tires raktarak, silok,
malmok fertdtlenitése

raktari kartevék 1 db/6-11 m*
(rovarok, atkak) J

Az optimilis dézis megallapitisa mindig a helyi kériilményektdl fiigg! Hidegben, alacsony
relativ paratartalom mellett a magasabb dézis ajanlott.

4.1. Behatdsi idd

4.1.1. Termények gdzositisa esetén

A szer behatdsi idejét a termény hémérsékletétsl fiiggben a kovetkezOk szerint kell

meghatarozni:

Hémérséklet

Minimalis behatasi idé

5°C fok alatt

a gazositas nem javasolt

5-10 °C fok kozitt 10 nap o

11-15 °C fok kozott Tnap - -

16-25 °C fok kozott - 6 nap -
25 °C fok felett 5 nap




Melléklet a 6300/1463-2/2020. NEBIH szamu hatdrozathoz

Az optimalis behatasi idét mindig a helyi kériilmények figyelembe vételével kell kialakitani.
Hosszabb behatisi id6 esetén Jjobb eredményre lehet szamitani!

4.1.2. Ures raktarak, silok, malmok gazositdsa esetén
A szer behatési ideje a hémérséklet és a paratartalom fiiggvényében minimum 72 ora.

4.2. Eldirt gazositisi technoldgia

Altalanos eldirdsok termények és iires tirolé helyiségek gazositésahoz:

A készitményt kizdrolag egeészsegiigyi  gdzmesteri vizsgaval  rendelkezé  szakember
alkalmazhatja!

A gazositas veszélyeire vonatkozé legfontosabb informaciékat tartalmazoé figyelmezters
tabldr jol lathato helyen kell kihelyezni! A gazosité szer behatssi ideje alatt a tarolé
helyiséget le kell z4rni!

A gizositd szer behatasi ideje alatt az eldirt védofelszerelés hasznilatival is TILOS a
munkatérben tartézkodni!

Gazositas utdn a légtérbe veédéfelszerelés nélkiil belépni csak 0,01 ppm PHj; (v/v) Kiiszib érték
alatt szabad, melynek ellendrzését a gazositast irdnyitd szakembernek az erre alkalmas
késziilékkel el kell végezni.

A behatisi id§ letelte utan a szell6ztetési id6: minimum 2 nap intenziv légesere mellett.
A kezelés utin a készitmény visszamaradt maradékit veszélyes hulladékként kell kezelni.

4.2.1. Termények gizositisa esetén

A raktartér tomitettségét elézetesen fel kell mérni. Amennyiben a légcsere nem csOkkenthetd
a minimalis szintre (nyilasok szigetelése kiviilrdl ajanlott) a gazositas hatékonysiga még gA4zZ4ro
folias takaras alkalmazasaval sem lesz megfelel6! Megfelel hatas csak a specialisan erre a célra
kifejlesztett un. gézzaro folia alkalmazasaval biztosithaté, melyrél a munka megkezdése elétt
meg kell gy8z8dni.

A gazosit6 szer kihelyezése utan a JOl szigetelt tarold helyiséget azonnal le kell zarni!

A megfelel$ hatis eléréséhez a sziikséges gdz koncentricio legalibb 800 ppm PH, (foszfor-
hidrogén) giz (800 ml PH, gaz/l m’ levegd) sziikséges a légtérben 96-144 oran keresztiil. A
fenti koncentracié és idétartam sziikséges az 6sszes fejlédési stadiumban (tojas, larva, bab,
imagé) 1évé egyed megsemmisitéséhez, Célszerii a PH; gaz koncentriciéjanak mérését — 6,
12, 24, 36-6ranként — a gaztérben elhelyezett olyan eszkozzel végezni, ami a tarolo
helyiségen kiviilre kozvetitett adatokkal tajékoztatja a gdzmestert.

A gazositds megkezdésekor az adagolt tasakok (tasaklancok) darabszamat fel kell jegyezni,
hogy azok a munka befejezését kivetien osszegyiijthetdk legyenek.
A kezelés utan kigizosodott tasakokat veszélyes hulladékként kell kezelni!
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A készitmény alkalmazasa utin nem kell rostilni a kezelt terményt, amennyiben a tasakok
épségben és maradéktalanul visszagyljtésre keriiltek.

4.2.1.1. Garmadaban tarolt termények gazositasa esetén:

A szitkséges mennyiségi tasak illetve tasaklanc adagolasa kézzel torténik. A tasakokat egyenletes
elosztdsban kell a terménybe adagolni.

A garmadéban tarolt termeényck esetében a termény tarol4si magassaga a megfeleld hatékonysag
elérése miatt maximum 5 méter lehet! Ugyelni kell arra, hogy a tasakokat legalabb 20 cm
magasan fedje a termény.

4.2.1.2. Siléban térténd gazositis esetén:

Az ttérol6 és betarold rendszerek eltdmédésének veszélye miatt a Detia Gas Ex-B termékek
hasznélata be- és attarolassal (adagolasos modszer) egy idében TILOS.

A sildban tarolt termény géazositdsat, az aru mozgatasa nélkil, kényszer keringtetéses
technoldgiaval Iehet csak elvégezni!

Ebben az esetben a gazosité szer a termény feletti légtérbe, vagy a termeny felsd rétegébe keriil
kézzel kihelyezésre. A keletkezett gaz cirkuldciojat egy robbanas biztos ventilitor biztositja.

4.2.1.3. Zsikos terménytarolas esetén:

Mennyiségtél és tarolasi koriilményektdl fiiggéen kell a megfelelé méretii tasak lincot a
zsakok feliiletére illetve a zsakok kizé helyezni.

A gazositandé arut a gazosité szer kihelyezése utin gizziré félidval le kell gondosan
takarni!

Amennyiben a fdliaval térténé takards nem kivitelezhetd, tigy a gazositast a légtérgazositas és
termenygdzositas szabdlyainak egyiittes figyelembevételével kel] elvégezni!

4.2.2. Ures raktirhelyiségek gazositisa esetén:

A taroldk kiiiritését, alapos kitakaritdsat kévetben a tasakokat egyenletes elosztasban kézzel kell
kihelyezni a taroldba, majd a tarolét szellézést, légeserét kizard médon haladéktalanul le kell
Zami.

5. A névénywéds szer emberre, dllatra, kirnyezetre vals veszélyessége és a biztonsdgos
Selhaszndlisdanak elGirdsai:

5.1. Emberre, dllatra, kdrnyezetre valé veszélyesség

A készitmény p. 0. LDs, értéke
(patkanyon): 8,87 mg/ttkg
A szerbdl képzédo Joszfor-hidrogén emberen 0,1 tf %-os (1000 ppm v/v)
levegkoncentrécioban belélegezve haldlt okoz!
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Vizi szervezetekre valo veszélyesség: kifejezetten veszélyes

Méhekre valé veszélyesség: rendeltetésszerii felhasznalds
esetén nem jeléléskoteles
Toxicitds alapjin*: kifejezetten veszélyes

Kockdzat alapjan*: rendeltetésszerii felhasznalds
esetén nem jelléskoteles

Tiizveszélyességi besorolds: Tiizveszélyes

Esctleges tiiz keletkezésekor az aluminium-foszfid hatbéanyag tartalmy
szereket tartalmazé raktarban oltdsra vizet hasznalni tilos!

* A cimkén nem feltiintetends adat,

5.2. Veszélyességi besorolis, a szer biztonsdgos felhasznalisdnak eldirdsai:
5.2.1. Veszélvességi  besorolds a 1272/2008 EK rendelet alapjdn

Piktogramok:

Figyelmeztetés: Veszély

Figyelmezteté mondatok (H-mondat):

LH7_60__11@275I_é_rin_t_ke?_ve_énéy@?_és@@ar_n_os_ﬁ@es_gél?/_es__géz_gkibés_é_tkl ]
1300 |Lenyelvehaldlos. —_— 0]
M311 Bémel érintkezve mérgezs. —
330 Belélegezve haldlos. -— e
(H400 | Nagyon mérgezd a vizi élvildgra. - _;'
\EUH029 | Vizzel érintkezve mérgezs gizok képzddnek. |

|EUH032 | Savval élin__tkege > nagyon mérgezé gizok E;Z(’)'E_na(. - |

| EUH401 |A_z emberi egészség és a kdrnyezet veszélyeztetésének elkeriilése grdgkégen_befell_ _|
L [|tartani a hasznélati utasitas eldirasait.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok (P-mondat):

P23 [Vizzel semmilyen formaban nem érintkezhot, cileniers esetben hoves reakcid ds|
L |belobbanss fordulhat cls. |
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@232 ’Nedvességt(’)’l védends. - T
P234 Az eredeti edényben tartando. <(
P273 Keriilni kell az anyagnak a kdmyezetbe valo kijutasat. .
P280 Védc’ikiszﬂﬁ/_védéruha/szemvéd('i/arcvéd('i haszndlata kételezs.

P301+P310 [LENYELES ESETEN: azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ vagy
___|orvoshoz. - -
|P321 ___|Szakellatds orvos ltal! F oszfor-hidrogén mérgezés.
P335 A bérre lazdn tapadé szemceseket dvatosan le kell kefélni. -

P3@+P378 Tz esetén: alkalmazzon szdraz homokot vagy port, csak ezuEn__haEﬁﬁon CO,-t.

P402+P404: Széraz?elyen tarolandé. Zart edényben tarolando. - - __'

P405 Elzarva tarolando.

A teljesen kiiiritett, iires fémtartdlyokat/hordokat az engedély tu_lajqon_osa
visszagy(ijtheti a szert felhaszndlé gazmestert8l. A termék és a szermaradék
‘__ veszélyes hulladékként kezelends.

e

P501

5.3. Kiilonleges S-mondatok:

SP1 A névényvédé szerrel vagy annak csomagoloeszkozével ne szennyezze a vizeket!
(A berendezést vagy annak részeit ne tisztitsa felszini vizek kozelében! Keriilje a
gazdasagban vagy az utakon levé vizvezet6kdn keresztiil valo szennyezbdést!)

SPo2  Hasznilat utin minden védbruhézatot ki kell mosni!

5.4. varakozisi idék:

5.4.1. Munkaegészségiigyi varakozdsi idg- a kotelezden eldirt 2 napos szelléztetési idé letelte
utan 1 nap, de a munkavégzés megkezdése elétt minden esetben miiszeresen kel ellendrizni,
hogy a PH; koncentraciéja a légtérben nem haladja meg a 0,01 ml-t 1 m’ —ben (0,01 ppm v/v).

5.4.2. EZe/mezés-egészségiig}'i varakozdsi idg:

Az e’lelmeze’s-ege’szségiigyi vdrakozdsi idG letelte elétt a kezelt termény kizdrélag abban az

esethen tirolhato ki, ha a termény tulajdonosa erre engedéllyel rendelkezik az illetékes Megyei
Kormdnyhivatal Novény- és Talajvédelmi Igazgatésdgatol!

I varakozasi idé
T -

‘_ - gabonafélék 7
_ zsikoliliszt 7 j
—_cgycb ndvényi termény 4 N

kultira

14

5.5. Munkaegészségiigyi ovorendszabdlyok:

Egyvéni véddfelszerelés felhaszndléknak:
A készitményt kizardlag egeszségiigyi gdzmesteri vizsgaval rendelkezé személy alkalmazhatja.
Mind az el8készités, mind a gazositds sordn gizmesteri munkavégzésre meghatarozott egyéni
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védbeszkozok: Kapucnis véddoverall (3-4 CEN tipus), veddkeszty(l (vinil, PVC, neoprén),
gumicsizma (PVC), izolacis legzésvéds késziilék vagy B2P3 sziirébetéttel cllstott 1égzEsvéds
teljes alarc.
Mérgezéskor, allergias megbetegedés esetén, vagy annak gyantjakor a munkat azonnal félbe
kell szakitani, majd helyszini clsésegélynynjtas utan (lasd: foszfor-hidrogén mérgezés) orvosi,
intézeti ellatast kell biztositani.
Elsdsegélynyiijtds, terdpia:  tiineti megfigyeld kezelés!
Ellenanyag:  specifikus antidétuma nincs!
Tej, olaj, alkohol ad4sa TILOS!

5.6. Egyéb kirnyezetvédelmi eldirdsok:

A gdzositis tényét jegyzékényvben kell rogziteni. Ezen Jegyz8kényvnek a felhasznalasig
nyomon kell kévetnie a terményt.

A gazositészer maradékainak artalmatlanitdsa:

A gazositdszer maradékainak artalmatlanitésara a szaraz és vizes eljaras egyarant alkalmas,
Szaraz hatastalanitas

Helyezziik a tasakokat, tasak-lancokat jél szell§zs taroldba, pl.: drotkosarba vagy mas hasonlo
taroloeszkozbe. Taroljuk a tasakokat ezekben a taroldeszkozokben, mig teljesen ki nem
gazosodnak. Azokat a tasakokat és tasak lancokat, amelyek csak részben gazosodtak ki, teritsiik
sz¢t a szabadban a foldén, lakoépiiletektsl biztonsagos tavolsdgban, hogy a maradék hatéanyag a
levegd paratartalmatol le tudjon bomlani.

A nem hasznalt vagy csak részben kigazosodott tasakok ¢s tasak lancok hatastalanitisira a Szaraz
eljaras ajanlott. Ha felmeriil a gyant, hogy még gazt bocsajtanak ki, Iépjen kapcsolatba a termék
forgalmazéjaval, aki az esetleges mindségi kifogasokat érvényesiteni fogja a gyarto felé.

Tiiz keletkezhet, ha a nagymennyiségben tarolt és teljesen ki nem gézosodott tasakokat és tasak-
lancokat viz éri. Ez el6fordulhat nyitott vagy perforalt tarols edényekben is. Ezért a tarold legyen
szabad levegdn, esdté] védett és elkiilénitett helyen.

Vizes hatastalanitas

Egy megfelelé méretii edényt toltsiink fel kétharmad részben vizzel. A jobb atnedvesedés
érdekében hasznéljunk tiiskés hengert a ,, Tyvek” tasak atlyuggatasahoz. A tasakokat stillyessziik
vizbe és egy fém racs segitségével tartsuk viz alatt 36 éran at. Az edényt ne fedjiik le. Ezt a
miiveletet végezziik a szabadban vagy hasznaljunk megfeleld, a szabadba kivezets légcserét
biztosito ventillatort,

6. A kiszerelés térfogata/timege, és q csomagolo szer anyaga:

6.1. a kiszerelés térfogata/tomege:

34 gramm szer/tasak, kiilonbozé kiszerelési egységekben. A csomagolason a kiszerelési
egysegeket részletesen feltiinteti a gyart6 az alabbiak szerint, zarojelben (az egyes kiszerelések
kereskedelemben hasznalatos megkiilonbéztetd neve).

Detia Gas Ex-B (Bag): 20,4 kg szer/ fémhordé:
(600 db tasak/hordo aluminiumfélidba csomagolva)
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Detia Gas Ex-B (680 £): 20,4 kg szer/ fémhordo:
(10 db-os tasaklanc, 2 db tasaklinc van egy aluminiumfdliaba csomagolva, 30 db f6lia van egy
hordéban)

Detia Gas Ex-B (Blanket): 20,4 kg szer/fémhordé:
(100 db-os tasaklanc, 1 db tasakldnc van egy aluminium f6liaba csomagolva, 6 db folia van egy
horddban)

Detia Gas Ex-B (Belt): 19,584 kg szer/fémhordé: aluminiumfolidba csomagolva
(12 db-os tasaklanc, 4 db tasaklanc van egy aluminiumfélidba csomagolva, 12 db fdlia van egy
hordéban)

6.2. a csomagolészer anyvaga:

A szer specidlis anyaghdl, ,, Tyvek” (polietilén gyapjl), késziilt tasakban van kiszerelve (34
gramm szer/tasak). Az egyedi tasakok tasak lancokba vannak Osszetlizve, olyan médon, hogy a
felhasznalds soran ne valjanak szét egymastol, igy biztositva a kigdzosodott tasakok
maradektalan  visszagytfijtését. A tasakok, tasaklancok kiilénbszs kiszerelési egységekben
légmentesen  lezart  aluminium folidba  vannak csomagolva. A folidzott  termék
fémkonténerben/hordéban kiszerelve keriil forgalomba.

7. A gdzositoszer eltarthatésdga:
Eredeti zart csomagolasban, sziraz, hiivos helyen, szabélyos n6vényvéds szer raktarban 2 év.,

8. Forgalmazdsi kategoria: I.

Budapest, 2020. majus 13,

Jordin Laszlé
igazgat6

P.H.



