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A Nemzeti Elelmiszerlzinc-biztonsz’lgi Hivatal, mint els6 foku ¢élelmiszerlanc-feliigyeleti szerv (a
tovabbiakban: engedélyezé hatésag), a Bio-Kalibra Kft. (1037 Budapest, Zay u. 3.) altal képviselt Detia
Freyberg GmbH. (Dr. Werner-Freyberg Str. 11. D-69514 Laudenbach, Németorszag) ligyfélnek a Degesch
Phostoxin tabletta, golyé, pellet rovarolé gazositoészer forgalomba hozatali és felhasznalasi engedélyének
modositdsa targyaban indult hat6sagi eljarasban meghozta az alabbi

hatarozatot:

Az engedélyezd hatésig a Degesch Phostoxin tabletta, golyd, pellet rovardlé gazositészer forgalomba
hozatali ¢és felhaszndlasi engedélyénck a megadasardl szolo 45053/1999. FVM szamt hatirozatit — egyéb
rendelkezések valtozatlanul hagyasa mellett — az alabbiak szerint

modositja:
L. Az engedélyokirat 6. pontja helyébe az alabbi szévegrész lép:

6. A kiszerelés térfogat tomege, és a csomagold szer anyaga:

6.1. a kiszerelés térfogata/tomege:
Degesch Phostoxin tabletta: 3 gramm szer/tabletta

Degesch Phostoxin golyd: 3 gramm szer/golyd
Degesch Phostoxin pellet: 0,6 gramm szer/pellet

6.2. a csomagoloszer anyaga:

Degesch Phostoxin tabletta: 480 db tabletta aluminium dobozban (1,5 kg)
Degesch Phostoxin golyé: 333 db golyd/aluminium flakonban (1 kg)
Degesch Phostoxin pellet: 1666 db pellet/aluminium flakonban (1 kg)

Az engedély modositasi eljaras dija 25.000 Ft, amelyet az iigyfél koteles a kibocsatott szamla
alapjan megfizetni.

A hatirozat ellen kozigazgatasi eljaras keretében tovabbi jogorvoslatnak helye nincs.
Jogszabalysértésre hivatkozassal a hatarozat birosagi feliilvizsgalata kérhetd, a hatarozat kozlésétol
szamitott harminc napon belill. A keresetlevelet a Févarosi Torvényszéknek kell cimezni, de a
Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsagi Hivatalnal kell benyljtani vagy ajanlott killdeményként postira
adni.

A jogi képviselSvel eljaro fél, valamint belfoldi székhellyel rendelkezd gazdalkodd szervezet a
keresetlevelet elektronikus dton, a http://anyk.nebih.gov.hu weboldalon keresztiil elérhet
elektronikus tirlap (ANYK nyomtatvany) hasznalataval kdteles benytjtani.

A birbsag a pert tirgyaldson kiviil biralja el, a felek barmelyikének kérelmére azonban targyalast
tart. Targyalas tartdsa a keresetlevélben kérhet, ennek elmulasztisa miatt igazolasnak helye nincs.
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INDOKOLAS

A hatdrozat indokolds része nem nyilvinos.

Budapest, 2020. junius 23.

Jordan Laszlé
igazgato
P.H.
Kapja:
1. Ugyfél hazai képviselete
2. Irattar
(298/2020.)
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Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsagi Hivatal
Novény-, Talaj- és Agrarkornyezet-védelmi Igazgatdsag
><1 1118 Budapest, Budaérsi Ut 141-145.
= +36 (1) 309 1000

E-mail: ppp.registration@nebih.gov.hu
portal.nebih.gov.hu

FORGALOMBA HOZATALI és FELHASZNALASI ENGEDELYOKIRAT

1. A novényvédo szer engedélyokirat azonositdsi adatai

L. 1. engedélyokirat szama:
1.2. novényvédo szer neve:
1.3. engedélyokirat érvényessége:

1.4. engedélyokirat tulajdonosa:

L.5. engedélyokirat tulajdonos hazai
képviseldje:

2. A névényvédo szer adatai:

2.1. ngvényvédds szer gydrtija:

2.1.1. hatoanyag gyartéja:
2.2. névényvédo szer rendeltetése:
2.3. novényvédo szer formuldcidja:

2.4. névényvédd szer dsszetétele:

45053/1999. FVYM
Degesch Phostoxin tabletta, golyd, pellet

2022. december 31.

Detia Freyberg GmbH.
Dr. Werner-Freyberg Str. 11. D-69514
Laudenbach, Németorszag

Bio-Kalibra Kérnyezetgazdalkodasi Mérnoki
Tanacsadé Kft.

1037 Budapest, Zay u. 3.

Detia Freyberg GmbH.
Dr. Werner-Freyberg Str. 11.

D-69514 Laudenbach, Németorszag
Detia Freyberg GmbH.

rovarolé gazositoszer

gazt kibocsajtod, tomoritett tabletta/golyod/pellet

2.4.1. hatoanyag ISO név  aluminium-foszfid
CAS szam 20859-73-8

TUPAC név aluminium-foszfid

tiszta hatoanyag részaranya 560 g/kg

3. Az eloirt mindségi kovetelmények:
3.1. hatoanyag tartalom

3.1.1. aluminium-foszfid (GC): minimum 54 % (m/m)
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3.2. Fizikai-kémiai tulajdonsigok:

Tajékoztato jellegii adatok:
megjelenés: zoldes-sziirke szini, szilard, formara préselt anyag, szaga
fokhagymara, karbidra emlékeztet

4. A gdazositoszer felhaszndlisdra vonatkozo elbirdsok:

Kultiira, felhasznalasi teriilet o Kijuttatashoz/kezeléshez |
Karosito sziikséges dozis |

tabletta ill. golyo pellet

étkezésre vagy takarmanyozasra
szant garmadaban vagy zsiakolva

tarolt termények, 7 -10 db/t 35-50 db/t
(szemes termények, raktari kartevd

tovabbi ipari feldolgozasra keriilé rovarok, atkak*

gabonafélék,

napraforgd, repce,
zsakolt liszt), vetémagvak

siloban tirolt termények dthuzassal raktari kartevé 4-5 db/t 20 -25 db/t
torténd gdzositasa rovarok, atkak*
tires raktar, silék, malmok raktari kartevo 1-2 db/m3 5-10 db/m3

rovarok, atkak*

*atkak ellen a pellet haszndlata javasolt
Az optimalis dozis megillapitisa mindig a helyi koriilményektl fiigg! Hidegben, alacsony
relativ paratartalom mellett a nagyobb ddzis ajanlott.

4.1. Behatdsi idoé

4.1.1. Termények gazositisa esetén
A szer behatasi idejét a termény hémérsékletétdl fiiggden a kovetkezok szerint kell
meghatarozni:

Hémérséklet Minimalis behatasi id6
S °C fok alatt _ a gazositas nem javasolt
5-10 °C fok kozott 10 nap
11-15 °C fok kozott . ~ Tnap
16-25 °C fok kozott 6 nap
25 °C fok felett 5 nap

Az optimalis behatasi id6t mindig a helyi koriilmények figyelembe vételével kell kialakitani.
Hosszabb behatasi id6 esetén jobb eredményre lehet szamitani!

4.1.2. Ures raktirak, silék, malmok gizositisa esetén
A szer behatasi idejét a hdmérséklet és a paratartalom fiiggvényében kell megszabni, de minimum
72 ora.
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4.2. Eldirt gazositdsi technologia
Altalénos elSirdsok termények és iires tirolo helyiségek gazositasdahoz

A készitményt kizarélag egészségiigyi gizmesteri vizsgaval rendelkezé szakember
alkalmazhatja!

A gazositas veszélyeire vonatkozé legfontosabb informaciékat tartalmazé figyelmeztetd tiblit
jol lathaté helyen kell kihelyezni! A gazositészer behatasi ideje alatt a tarolé helyiséget le kell
zarni!

A gazositd szer behatasi ideje alatt az eléirt véddfelszerelés hasznalataval is TILOS a
munkatérben tartézkodni!

Gazositas utdn a helyiségbe védofelszerelés nélkiil belépni csak 0,01 ppm PH; (v/v) kiiszob érték
alatt szabad, melynek ellendrzését a gazositast iranyitd szakembernek az erre alkalmas késziilékkel
el kell végezni.

Szelldztetési idd: minimum 2 nap.

A Kezelés utan a készitmény visszamaradt maradékat veszélyes hulladékként kell kezelni.

4.2.1. Termények gazositisa esetén

A raktartér tomitettségét elézetesen fel kell mérni. Amennyiben a légcsere nem csdkkenthetd a
minimalis szintre (nyilasok szigetelése kiviilrdl ajanlott) a gazositas hatékonysdga még gazzaro
folids takaras alkalmazasaval sem lesz megfeleld! Megfeleld hatas csak a speciélisan erre a célra
kifejlesztett un. gazzar6 félia alkalmazasaval biztosithato, melyrdél a munka megkezdése eldtt meg
kell gy6zddni.

A gazosit6 szer kihelyezése utan a tarolé helyiséget azonnal le kell zarni!

A megfelelé hatas eléréséhez a sziikséges gaz koncentricio legalabb 800 ppm PH; (foszfor-
hidrogén) gaz (800 ml PH; gaz/1 m® levegd) sziikséges a légtérben 96 - 144 6ran keresztiil. A
fenti koncentracio és idétartam sziikséges az osszes fejlddési stadiumban (tojas, larva, bab,
imago) 1évo egyed megsemmisitéséhez. Célszerii a PH; giz koncentraciéjanak mérését — 6, 12,
24, 36-6ranként — a giztérben clhelyezett olyan eszkozzel végezni, ami a tarolé helyiségen
kiviilre kizvetitett adatokkal tajékoztatja a gizmestert.

A garmadaban és siloban tirolt terményeket kitelezd rostilni giazositas utan!

Megfelelé lyukatmérdjii szelel6rostaval kell a rostalast elvégezni, mind a készitmény esetleges
maradékainak eltavolitdsa, mind a termény szelldztetése végett. A rostilds elvégezhetd a termény
kitarolasakor, amennyiben erre nincs lehet8ség az njboli betarolaskor.

A rostalasok utin visszamaradt hulladéKkot, egyéb gazositis utani raktarsépredéket meg Kkell
semmisiteni, ezeket takarmanyozasra és élelmezési célra felhasznalni tilos!

4.2.1.1. A garmadaban tarolt termények esetében:

A termény maximum 5 méter magas lehet. A sziikséges mennyiségii pelletet/golyét/tablettit, az
e célra szolgal6 adagolo eszkozzel vagy kézzel egyenletesen elosztva kell a terményhez adagolni.
A készitményt nem elég a termény feliiletére juttatni, hanem be kell dolgozni legalibb 20 cm
mélyen!

4.2.1.2. Siléban torténd gazositas esetén:
A termény be- és attarolasa sordn a golyé/tabletta/pellet megfelels dozisat folyamatosan adagoljuk
a kezelendo terményhez speciélis adagold szerkezettel vagy kézzel (adagoldsos médszer). A
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munkatérben a PH3 g&z koncentraciojat folyamatosan ellendrizni kell. Be- és attarolas soran nem
adagolhaté gazositoszer a terményhez, ha annak Atmozgatasa 2 napnal tobb idé6t vesz igénybe.
A siloban mar betirolt termény gézositasat, az Aru mozgatasa nélkiil, kényszer keringtetéses
technoldgiaval lehet csak elvégezni! Ebben az esetben a gizositd szer a termény feletti 1égtérbe,

vagy a termény felsd rétegébe kézzel keriil kihelyezésre. A keletkezett gaz cirkuldciojat egy
robbanas biztos ventilator biztositja.

4.2.1.3. Zsakos terménytarolas esetén:

A golyokat/tablettakat/pelleteket papir vagy badog aljzatra kell szétosztani, oly médon, hogy az
lehet8seg szerint a zsékok ald és mellé is keriiljon. A gazositandé6 arut a gazositoszer kihelyezése
utan gazzaro6 folidval gondosan le kell zarni. Amennyiben a foliaval torténd takaras nem
kivitelezhetd, ugy a gazositast a légtérgazositas és terménygazositas szabalyainak figyelembe
vételével kell elvégezni.

4.2.2. Ures raktarhelyiségek gdzositisa esetén

A tarolok kitiritését, alapos kitakaritasat kovetSen a készitményt egyenletes elosztasban kell
kihelyezni a tarold légterébe, majd a taroldt szellézést, légeserét kizard moédon haladéktalanul le
kell zarni.

5. A nivényvédd szer emberre, dllatra, kirnyezetre valo veszélyessége és a biztonsdgos
Sfelhaszndldsanak eldirdsai:

5.1. Emberre, dllatra, kérnyezetre vals veszélyesség
A készitmény p. o. LDs, értéke
(patkanyon): 8,87 mg/ttkg

A szerbdl képzddo foszfor-hidrogén emberen
0,1 tf %-0s (1000 ppm v/v) levegékoncentracioban belélegezve haldlt okoz!

Vizi szervezetekre valo veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhekre valé veszélyesség: rendeltetésszerii felhasznalas
esetén nem jeloléskoteles
Toxicitas alapjan®: kifejezetten veszélyes
Kockazat alapjan™: rendeltetésszerii felhasznalas

esetén nem jeldléskoteles
Tiizveszélyességi besorolds: Tiizveszélyes

Esetleges tiiz keletkezésekor az aluminium-foszfid hatéanyag tartalmi
szereket tartalmazo raktarban oltasra vizet hasznalni tilos!

* A cimkén nem feltiintetendo adat.

5.2. Veszélyességi besorolds, a szer biztonsdgos felhaszndlasanak elGirdsai:

5.2.1. Veszélvességi besorolds a 1272/2008 EK rendelet alapjan
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Piktogramok:
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Figyelmeztetés: Veszély

Figyelmezteté mondatok (H-mondat):

'H260 Vizzel érintkezve ongyulladasra hajlamos tlizveszélyes gazokat bocsat ki.

H300 Lenyelve haldlos. _'
H311 Borrel érintkezve mérgezd.

H318 Sulyos szemkarosodast okoz.

H330 Belélegezve halalos.

'H400 Nagyon mérgezd a vizi él6vilagra.

EUHO029 |Vizzel érintkezve mérgez6 gazok képzddnek.

'EUHO032 | Savval érintkezve nagyon mérgezd gazok képzbédnek.

EUH401 | Az emberi egészség és a kornyezet veszélyeztetésének elkeriilése érdekében be kell

tartani a hasznalati utasitas eldirasait.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok (P-mondat):

P223 | Vizzel semmilyen formaban nem érintkezhet, ellenkezd esetben heves reakcid és
- belobbanas fordulhat el6.
P232 Nedvességtol védendd.
| P234 Az eredeti edényben tartando.
P260 A gaz/gbdz0k belégzése tilos.
P273 Kertilni kell az anyagnak a kornyezetbe valé kijutasat. |
P280 Védokesztyil, védéruha, szemvédd/arcvédd hasznalata kotelezd.
P284 Légzésvédelem kotelezo.
P301+P310 | LENYELES ESETEN: azonnal forduljon orvoshoz.
P321 Szakellatas orvos éltal! Foszfor-hidrogén mérgezés. |
P302+352+ | Ha bérre keril: lekefélés vagy letorlés szaraz textilidval. Rosszullét esetén forduljon
312 orvoshoz.
P304+340+ | Belégzés esetén: az érintett személyt friss levegdre kell vinni és olyan helyen
310 nyugalmi helyzetbe kell helyezni, hogy konnyen tudjon 1élegezni. Azonnal
forduljon orvoshoz.
P305+351+ | Szembe kertilés esetén: Tobb percig tartd 6vatos oblités vizzel. Adott esetben a
338+310  kontaktlencsék eltdvolitasa, ha konnyen megoldhatd. Az 6blités folytatdsa. Azonnal
_ forduljon orvoshoz. i
| P370+P378 | Tliz esetén: alkalmazzon szaraz homokot vagy port, csak ezutan hasznaljon CO,-t. |
P402+P404 | Szdaraz helyen tarolandé. Zart edényben tarolandé.
P405 Elzarva tarolandé. B
P501 A teljesen kiiiritett, iires fémtartalyokat/hordokat az engedély tulajdonosa
visszagyljtheti a szert felhasznalo gazmestertdl. A termék és a szermaradék
| veszélyes hulladékként kezelends.
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5.3. Kiilonleges S-mondatok:

SP1 A ndvényveédo szerrel vagy annak csomagoldeszkdzével ne szennyezze a vizeket!
(A berendezést vagy annak részeit ne tisztitsa felszini vizek kézelében! Keriilje a
gazdasdgban vagy az utakon levé vizvezetSkon keresztiil val szennyezédést!)

SPo2  Hasznalat utan minden véddruhazatot ki kell mosni!

5.4. varakozasi idik:

5.4.1. Munkaegészségiigyi varakozasi idd: a kotelezben elbirt 2 napos szelldztetési id6 letelte utan 1
nap, de a munkavégzés megkezdése eldtt minden esetben miiszeresen kell ellendrizni, hogy a
PH; koncentracidja a légtérben nem haladja meg a 0,01 ml-t 1 m® —ben (0,01 ppm v/v).

5.4.2. Elelmezés-egészségiigyi varakozdsi id6:

Az élelmezés-egészségiigyi viarakozdsi idd letelte elétt a kezelt termény kizirélag abban az esetben
tarolhato ki, ha a termény tulajdonosa erre engedéllyel rendelkezik az illetékes Megyei
Kormanyhivatal NTAI-tol!

kultiira varakozdisi 1ﬁ
- (map) |

gabonafélék 7
zsékolt liszt - 7
egyeb ndvényi termény 14 |

5.5. Munkaegészségiigyi ovorendszabdlyok:

Egyéni védofelszerelés felhasznaléknak:
A készitményt kizarolag egészségiigyi gdzmesteri vizsgaval rendelkezd személy alkalmazhatja.
Mind az el8készités, mind a gazositas soran gzmesteri munkavégzésre meghatarozott egyéni
vedoeszkozok: Kapucnis véddoverall (3-4 CEN tipus), véddkesztyli (vinil, PVC, neoprén),
gumicsizma (PVC), izolacids 1égzésvédd késziilék vagy B2P3 sziirébetéttel ellatott légzésvédo
teljes alarc.
Meérgezeskor, allergias megbetegedés esetén, vagy annak gyantjakor a munkat azonnal télbe kell
szakitani, majd helyszini elsésegélynyujtas utan (lasd: foszfor-hidrogén mérgezés) orvosi,
intézeti ellatast kell biztositani.
Elsosegélynyujtas, terapia:  tiineti megfigyel kezelés!
Ellenanyag: specifikus antidétuma nincs!
Tej, olaj, alkohol adasa TILOS!

5.6. Egyéb kirnyezetvédelmi eldirdasok:

A gizositas tényét, valamint a garmadaban és siloban térolt termények esetében a kotelezben eldirt
rostalas elvégzését jegyz6konyvben kell rogziteni. Ezen két jegyz6kdnyvnek a felhasznalasig
nyomon kell kévetnie a terményt.

A gazositészerek maradékainak dartalmatlanitasa:
Meg kell gy6z8dni arrél, hogy az 6sszes munkavégzési hely mentes a szer belélegezheté poréatol.
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A tablettak és pelletek utdn visszamaradt porban lehetnek ki nem gazosodott aluminium-foszfid
maradékok, amelyek még nem Iéptek reakcioba. Ezért a visszamaradt port 6ssze kell gyijteni és
biztonsagos modon artalmatlanitani. 4 maradék port még révid idére is tilos zart edényben tarolni,
nyitott lddaba/tdlcara/kartondobozba kell helyezni a késobbi, szabad levegén térténd
artalmatlanitashoz.

A visszamaradd por artalmatlanitasat szdraz vagy vizes cljarassal egyarant sikeresen elvégezhetjiik.
A szdraz eljards:

A kis talcakat, amelyeken a visszamarado por van, kis csomagga kell 5sszehajtogatni majd elégetni
vagy megfeleld hulladéklerakd helyre szallitani.

A vizes eljards:

A vizes eljarast csak szabad levegdn lehet elvégezni.

Ennél az eljarasnal a visszamaradé port fokozatosan kell a vizhez keverni. Ne toltsiik az edényt
sziniiltig. Adjunk a vizhez mosészert (pl.: trinatrium-foszfat alapanyagi szert) a feliileti fesziiltség
csOkkentésére. A visszamarado port lassii keveréssel kell a vizhez elegyiteni.

Tilos vizet dénteni a visszamaradé porra!

A tablettak és pelletek visszamarado porat alaposan el kell keverni a vizzel. A keletkezé gazt tilos
belélegezni! Amikor méar nem képzddnek buborékok, a folyadék szemétlerako helyen kionthetd.
Megteleld 1égzésvédo késziiléket kell viselni a részben még aktiv hatéanyagot tartalmazoé por
nedves artalmatlanitasi eljarasanak ideje alatt.

6. A kiszerelés térfogat tomege, és a csomagolé szer anyaga:

6.1. a kiszerelés térfogata/tomege:
Degesch Phostoxin tabletta: 3 gramm szer/tabletta

Degesch Phostoxin goly6: 3 gramm szer/goly6
Degesch Phostoxin pellet: 0,6 gramm szer/pellet

6.2. a csomagoloszer anyaga:

Degesch Phostoxin tabletta: 480 db tabletta aluminium dobozban (1,5 kg)
Degesch Phostoxin golyé: 333 db golyd/aluminium flakonban (1 kg)
Degesch Phostoxin pellet: 1666 db pellet/aluminium flakonban (1 kg)

7. A gazositészer eltarthatosdaga:
Eredeti zart csomagolasban, szaraz, hiivos helyen, szabalyos novényvédé szer raktarban 5 év.

8. Forgalmazadsi kategoria I.

Budapest, 2020. junius 23.

P.H.

Jordan Laszlé
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